
 
 
 
 

יכול להתאים לחברות שמתקינות והמכשיר מבצע בדיקות תקינות ובטיחות לעמדות טעינה 
עמדות טעינה אך לא מחליף את הבדיקה המלאה שאמורה להתבצע ע"י בודק חשמל עם 

 מכשיר ייעודי כמתחייב עפ"י תקנות החשמל.
 

 יתרונותיו: 
 מבצע את הבדיקות ללא מכשור נוסף.

הבדיקה והתוצאות מתקבלות גם בערכי המדידה וגם בסימוני עבר /  פשוט מאוד לבצע את 
או בספק )כאשר הבדיקה יכולה להיות מושפעת מגורם חיצוני ונדרשת התערבות  / נכשל

 חשמלאי מורשה( 
 180°וב  0°מילי אמפר זרם חילופין ב  30בודק הגנות זליגה 
 ילית מילי אמפר זרם ישר בקוטביות חיובית ושל 6בודק הגנות זליגה 

 מבצע בדיקת מתח מגע
 בדיקת רציפות הארקה

 CP (control pilot)מנטר את סטטוס ה
 PP (proximity pilot) מנטר את סטטוס ה

 מבצע בדיקה פונקציונלית
 מאפשר ביצוע ריסט למטען 

 


