
 560000מק"ט   SZR M1דגם פונקציות רב מתחי  4טיימר 

 הוראת חיבור: 

 Lחיבור הפאזה למהדק   230Vac ± 20%הזנה 

  N" למהדק 0חיבור ה "                                 

 1Bמהדק חיבור הפאזה / + ל 24Vac/dc ± 10%הזנה 

 Nלמהדק  -" /  0חיבור ה"                                       

 לטיימר זה טריגר ההפעלה הוא מתח ההזנה 

 

   230Vac של  הבהזנם סכמת חיבורי

 מגעי הממסר 

 

 

 

 

 

 ת והפונקציבורר 

 מתח הזנה                                                  

 פונקציית השהייה בהפעלה                                                               

 פונקציית השהייה בהפסקה                                                               

 זהים  הפסקהזמן ההפעלה ומחזוריים, זמן הפסקה הפעלה ופונקציית "הבהוב"                                                               

 זהים  הפסקהזמן ההפעלה וזמן מחזוריים, הפסקה והפעלה פונקציית "הבהוב"                                                               

 

 

 

                                                                                      

 בורר מכפיל הזמן                                                                                       

 בורר תחום הזמן                                                                      

 בורר הפונקציות                                                                     

 בתחום הזמן" " יל הזמן" פמכערך "נקבע ע"י הכפלת  tה  זמן הפעול

 07/22גרסה י.ה. 

                                                 

 


