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Use of the articles type WFF range in applications with 1500 VDC, in 
accordance with IEC 60947-7-1: 2009-04 and IEC TS 62993:2017-0 
 
Herewith we want to inform you that the following articles can be used in following applications: 
 
Rated Voltage: 1500 VDC: 
Rated impulse voltage: 10 kV 
Overvoltage Category: III 
 
 

Einsatz der Artikel der WFF Reihe in Anwendungen mit 1500 VDC, 
in Bezug auf IEC 60947-7-1: 2009-04 und IEC TS 62993:2017-0 
 
Hiermit wollen wir Sie darüber informieren, dass die folgenden Artikel in folgenden Applikationen: 
 
Bemessungsspannung: 1500 VDC 
Bemessungs-Stoßspannung: 10 kV 
Überspannungskategorie: III 
 
 
 
 
 
Article 
Artikel 

Article No. 
Artikelnummer 

Rated Voltage 
Bemessungsspannung 

Pollution degree 
Verschmutzungsgrad 

WFF 35 1028300000 1500 VDC 2 
WFF 35 BL 1028380000 1500 VDC 2 
WFF 35/AH 1029300000 1500 VDC 2 
WFF 70 1028400000 1500 VDC 3 
WFF 70 BL 1028480000 1500 VDC 3 
WFF 70/AH 1029400000 1500 VDC 3 
WFF 120 1028500000 1500 VDC 3 
WFF 120 BL 1028580000 1500 VDC 3 
WFF 120/AH 1029500000 1500 VDC 3 
WFF 185 1028600000 1500 VDC 3 
WFF 185 BL 1028680000 1500 VDC 3 
WFF 185/AH 1029600000 1500 VDC 3 
WFF 300 1028700000 1500 VDC 3 
WFF 300/AH 1029700000 1500 VDC 3 
WFF 300/AH O.PS 1878650000 1500 VDC 3 
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